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国家系统对接流程 



交 换 流 程 图  国家系统对接流程 

主要流程： 
1.国家监测数据管理平
台下发许可证名单至江
苏省排污单位自行监测
信息发布平台（简称自
测平台）； 
2.江苏省排污单位自行
监测信息发布平台将监
测方案、监测数据、不
正常运行登记等上传至
国家监测数据管理平台。 
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自测平台操作流程 



操 作 流 程 图  自测平台操作流程 

主要流程： 
1.企业用户登录“环保脸谱”
进入“自行监测”应用后，核
对排污许可证信息，完善基础
信息，匹配许可证信息，完善
自测概况，导出监测方案，导
入监测方案，录入监测数据，
录入不正常运行登记信息。 
 
2.环保用户登录省厅统一外网
门户（环保云桌面）进入“自
行监测”应用后，对企业上传
的自测方案、填报的不正常运
行登记、自测年报进行审核。 



3 

企业用户操作说明 



主 要 功 能  

企业系
统登录 

核对许
可信息 

维护基
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可信息 

编制监
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填报监
测数据 

不正常
运行登

记 

企业用户操作说明 



系 统 登 录  企业用户操作说明 

• 浏览器要求：谷歌浏览器、360浏览器  

 （已完成企业端浏览器兼容，无需再安装IE浏览器和跳转插件） 

• 系统入口：打开江苏省生态环境厅官方网站（http://sthjt.jiangsu.gov.cn/），

选择进入“政务服务入口”，点击企业“环保脸谱” 。 

 

http://hbt.jiangsu.gov.cn/


系 统 登 录  企业用户操作说明 

在企业门户登录页面，选择【在线注册】，进入账户注册页面，根据系统提示设置用户名和密码，通过手

机号码验证后，即可完成账户注册。 



系 统 登 录  企业用户操作说明 

登录企业“环保脸谱”后，首页选择“自行监测”应用。 



核 对 许 可 信 息  企业用户操作说明 

• 1.查看系统后台匹配的企业信息是否本企业的信息，信息准确性暂不考虑，主要确认是否是同一家

企业。 



核 对 许 可 信 息  企业用户操作说明 

• 2.核对监测点及监测项目信息，主要包括监测点数量是否缺少，监测项目是否缺失，监测

要求（手工还是自动、频次要求）是否错误。核对依据：国家排污许可证公开系统。 



核 对 许 可 信 息  企业用户操作说明 

• 国家排污许可证公开系统地址： 

http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/Publicity 。 

• 搜索企业名称，进入企业首页，点击自测要求，即可与自测系统进行核对。 



核 对 许 可 信 息  企业用户操作说明 

• 如监测点不对，监测项目不对、监测方式及频次不对，请发送邮件至环保邮箱

jcsjlw@jshb.gov.cn。 

• 将不同处标注，进行详细描述，附联系方式（公司、联系人、电话），如下图废气监测点缺失

“粉尘” 监测项目，我们将联系国家系统，重新同步许可证数据，请耐心等待。 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• 根据实际情况对基础信息、废水监测点信息、监测点示意图等信息进行维护： 

• 1.基础信息 根据实际情况修改基础信息，打“*”必填，无可填“暂无”，注意：如出现

以下情况，说明     字段输入格式有问题 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• 根据实际情况对基础信息、废水监测点信息、监测点示意图等信息进行维护： 

• （1）基础信息 

• 行政区： 可在设区市范围内进行调整，请确认管辖环保部门（与环保部

门审核有关）。 

• 行业：尽量与许可证填报的行业类型相同。 

• 国控类别：新的排污许可证名单无国控类型，可忽略此信息。 

• 是否制定自行监测方案，自行监测方案是否备案，自行监测方案是否公

开默认打勾。 

• 委托监测机构名称，如实填写，如有自行监测能力可填无。 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• （2）监测点信息 根据实际情况新增、修改、停用（不可删除）监测点信息，其中监控点

编码可与许可证信息不一致，点位设置时间和点位终止时间，可以设置为排污许可证有效

期的开始时间和结束时间。 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• （2）监测点信息 

• 监测点编号：可与排放许可证的排放口保持一致， FQ-表示废气  FS表

示废水 

• 排放标准：如出现多个编制，填写主要的一个标准，尽量先从现有标准

里面选择。 

• 点位设置时间：可与排放许可证的有效期保持一致。 

• 国控监控点：原有系统信息，许可证名单不需要，可忽略不填写。 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• （3）监测项目信息 根据实际情况新增、修改、停用（不可删除）监测点信息，其中污染

因子、监测方式、监测周期、标准上下限、开始时间、结束时间都要与许可证保持一致。 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• （3）监测项目信息 

• 是否具备监测条件：默认打勾。 

• 监测方式：许可证是手工对应手动监测；许可证是自动对应自动监测。 

• 监测周期：自动监测的周期是连续监测；手工监测的周期按许可证填写；监测次数根据监测周

期自动计算。 

• 量程上下限：指该设备能测量的范围。 标准值上下限：指该污染因子执行标准里规定的范围。 

• 自动监测：设备名称、型号必须填写； 

• 手工监测：监测方法、方法来源必须填写。 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• （4）数采仪信息填写，其中数采仪MN号为主要字段，MN号应为14位或24位的唯一标识，可

与运维公司联系，确认本企业的MN号，访问密码默认填写123456。 



维 护 基 础 信 息  企业用户操作说明 

• （5）监测示意图 根据提示上传示意图，但上传控件为Silverlight ，需要点击按照下载。 

示意图只启用最新一条记录，所有监测点位都标注在一张图上 



匹配许可信息 企业用户操作说明 

• （1）匹配监测点信息 根据实际情况，将许可证的点位信息与在基础信息内填报的监测点位进行匹

配，如下图所示，第一行为未匹配的，第二行为已匹配的，匹配错误可“清空”，重新匹配，理论

上应该全部匹配完成。 



匹配许可信息 企业用户操作说明 

• （2）核对监测项目信息 根据实际情况，对已匹配监测点的监测项目进行核对，主要是监

测方式、监测频次、标准上下限，需要逐一核对，理论上应该都是一致的。注如图，连续

监测即一小时一次 



编制监测方案 企业用户操作说明 

• （1）完善自测概况 企业逐一完善企业自测概况，监测人员，管理制度，培训记录等信息，

这些信息不是影响系统的主要信息，但会对社会公开，需要认真填写。 



编制监测方案 企业用户操作说明 

• （2）导出监测方案  如下图导出监测方案，以pdf格式导出文件，打印后盖企业公章企业。 



编制监测方案 企业用户操作说明 

• （3）导入监测方案  如下图所示，扫描盖章后的文件，上传附件，输入标题，点击保存完

成方案导入，待管辖环保部门审核通过后生效并自动公开。 



填报监测数据 企业用户操作说明 

• （1）自动监测  自动监测数据通过数采仪传输数据，如缺失数据可通过“数据录入” 完

成数据补录；如数据异常，可通过数据审核填报原因。 



填报监测数据 企业用户操作说明 

• （2）手工监测  手工监测数据根据监测频次定期通过“数据录入” 完成数据录入。 



不正常运行登记 企业用户操作说明 

• 不正常运行登记   如监测点不能正常监测，可填报未监测原因，管辖环保部门审核通过后

即可生效，注意监测情况选择有停产未监测（较常见情况）、正常监测未公开（多用于涉

密等特殊情况）等。 

 



运行台账 企业用户操作说明 

• 运行台账：可以实时查看每月数据监测及发布情况。 
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环保用户操作说明 



主 要 功 能  

环保系
统登录 

许可证
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企业信
息查看 

企业方
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企业年
报审核 

不正常
运行登
记审核 

环保用户操作说明 



各级生态环境管理人员使用江苏省生态环境云桌面账户及密码登录江苏省生态环境厅统一外网门户

（地址：http://218.94.78.78:13000/portal/platform/index.do），搜索添加需要访问的业务系统。 

浏览器要求：IE7以上浏览器、360浏览器。（环保端浏览器兼容问题正在优化中） 

系 统 登 录  环保用户操作说明 



无账户人员可填写账号申请表并备注需开通访问权限的应用名称，由各设区市生态环境局汇总后统

一发电子邮件至xxk@jshb.gov.cn（邮件中须注明联系人和联系方式），省厅将创建账号并通过邮箱

反馈。已有账号人员如没有相关应用访问权限，也可通过该表备注开通。 

江苏省生态环境厅统一门户新建账号申
请表（XX市） 

  

姓名* 手机号* 邮箱* 所在区县* 
所在乡镇/

街道 
行政区编码* 单位* 部门/科室* 账号 密码 开通业务 

* 请在表格中注明要开通的业务，可选择的有：一企一档、排污权管理、ODS管理、源清单管理、危废监管、 
   自行监测、自动监控、应急系统，其中涉磷企业申报系统通过一企一档>涉磷业务栏目办理。 

系 统 登 录  环保用户操作说明 



许 可 证 联 网 进 度  环保用户操作说明 

• 登录后，点击“统计报表”-“许可证联网进度情况”，可查看监测数据联网报送情况。 



许 可 证 联 网 进 度  环保用户操作说明 

• 数据并非实时更新，每天早上3：30更新一次，即今天操作，明日统计。 

• 点击城市名称可查看区县情况；点击区县可显示企业明细情况； 



许 可 证 联 网 进 度  环保用户操作说明 

• 报表导出点击黑色条目的“输出”，建议使用execl格式，导出后完整数据在第二个工作簿上。 

• （部分浏览器可能存在缓存问题导致报表数据不更新，可通过ctrl+f5刷新） 



企 业 信 息 管 理  环保用户操作说明 

• 首页-》基础信息-》企业信息管理，进入企业信息管理页面 

国控年份选择许可证，即可查看所有许可证企业的列表。 



企 业 信 息 管 理  环保用户操作说明 

1.基础信息包括：企业信息、监测点信息（监测项目、数采仪）、监测点示意图信息 

2.自测概况：企业自测概况，监测人员，管理制度，培训记录；3.监测方案（需审核）； 

4.监测结果：自动、手工；5.台账信息：不监测登记（需审核）；6：年度报告（需审核） 

 



企 业 方 案 审 核  环保用户操作说明 

企业方案审核：数据审核-》导入方案确认-》通过国控年份选择“许可证” 进行筛选。 

点击审核，出现如下审核详细页面，点击附件确认无误后，点击审核通过，通过后方案将上

传到国家并公开。 

 



企 业 方 案 审 核  环保用户操作说明 

企业方案审核注意：方案附件内容理论上需覆盖排污许可证的自测要求，监测点、监测项目、

监测方式、监测频次不低于自测的要求，排污许可证的自测要求可通过如下地址查询：

http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/Publicity?pageno=1。 



不 正 常 运 行 登 记 审 核  环保用户操作说明 

不正常运行登记审核：对企业的不正常运行登记进行审核，审核通过后，企业在停产期间可

无需上报监测数据。注意：国控年度选择排污许可证。 
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常见问题解答 



信 息 核 对  常见问题解答 

1.信息核对核对哪些内容？ 
    
答：核对内容主要如下： 
    （1）核对企业是否是本企业信息。       
    （2）核对废水、废气、废气无组织排放监测点包括（监测项目）
与国家排污许可证开发系统是否一致，是否存在缺失监测点或者监测项
目的情况。 如有缺失或错误及时反馈。 
     



信 息 核 对  常见问题解答 

2.基础信息显示未匹配，匹配在哪操作？ 
   答：出现如下图显示“该企业尚未进行匹配”；存在两种可能： 
（1）本企业未申领排污许可证，暂不用进行许可证联网，可自动忽略
以下信息； 
（2）本企业为排污许可证企业，可能存在排污许可信息国家平台尚未
下发，需及时反馈。 
 
3.系统监测点和许可证的顺序不一样，怎么办？ 
答：国家排污许可证同步时存在差异，无法处理， 
   但不影响匹配与后期数据上报，可直接忽略。 
 
 



企 业 基 础 信 息  常见问题解答 

一.公开的网址是什么？ 
   答：http://218.94.78.61:8080 
     /newPub/web/home.htm 
二.报告公开时间，怎么办？ 
   答：只作为导出方案内容，系统
默认审核通过就进行公开。 
三.国控类别不对，怎么办？ 
  答：排污许可证下发时没有国控
类别一说，国控类别不对，可先忽
略。 
四.行政区不对，怎么办？ 
  答:可在市级范围内进行调整。 



监 测 点 位 信 息  常见问题解答 

一.监测点编号不对，怎么办？ 
答：可按照如下图显示方式进行填报。 
 
 
 
二.监测点，监测项目填错了怎么办？ 
答：为保证监测数据的安全性，监测点、监测项目不能删除，一旦填错，只能停用！ 
 
三.监测项目频次没有2小时4小时？ 
答：系统内连续监测就是2小时/4小时一次，自动监控是数采仪上传数据的话，都是每
小时上传！ 
 



监 测 点 位 信 息  常见问题解答 

四.监测项目公开时限怎么填？ 
答：按照国家规定可延后5天，只体现在方案信息内，暂不影响考核，但希望企业及时
填报监测数据，不排除将来对其进行控制，超过时限不能进行监测数据上报。 
 
五.数采仪是什么，什么时候需要填写？MN号哪里看？ 
答：监测项目的监测方式是自动监测，而且安装环保数据采样设备（简称数采仪），自
动监测数据可直接通过仪器上传，不需要人工录入。MN号不是仪器序列号，需询问设备
运维公司，一般为14位的数字与字母组合。 
 
六.监测点示意图要上传什么？ 
答：要求在一张厂区平台图未为底图，清楚标记每个监测点的位置；文件必须为jpg、
bmp等图片格式，如上传控件不显示，可在上传页面或qq群下载上传控件。 



监 测 方 案  常见问题解答 

一.自测概况要不要写，写什么？ 
答:自测概况是自测方案的重要组成部分，虽不影响统计，但影响导出方案的完整性，
需如实完整填报。 
 
二.盖章的话盖哪,每一页都盖吗？ 
答：没有强制要求，最好每页都盖章。 
 
三.方案导出怎么不显示内容，方案点导出导出不了？ 
答：导出时选择pdf格式，导出后需稍微等待几秒，如还是不出现，可能浏览器打开了
弹出窗口阻止程序。 
 
 
 
 



监 测 数 据  常见问题解答 

一.手工监测的结果怎么上传？ 什么时间上传？ 
答：在监测结果=》手工监测=》数据录入中录入，理论上方案审核通过即需要根据监测
方案的频次进行录入，数据录入不能超过监测要求的截止时间。 
 
 
 
 



监 测 数 据  常见问题解答 

二.自动监测的结果怎么上传？ 什么时间上传？ 
答：方式1：在监测结果=》自动监测=》数据录入中录入，理论上方案审核通过即需要
根据监测方案的频次进行录入，数据录入今天录入昨天的监测数据。 
    方式2：可通过数采仪直接上传，数采仪上传地址为218.94.78.62:5003 ，可让运
维公司协助进行设置，实时数据的上传频次不易过高，尽量设置10分钟。 
 
 
 
 



其 他 问 题  常见问题解答 

 
一.不正常登记怎么写？ 
答：在台账信息=》未监测原因里面填写，管辖环保部门审核通过后就可以不填写该段
时间内相关监测项目的监测数据。 
 
 
 
 



企业客服QQ群：532775437 



谢谢谢谢！  


